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Warning! Read and understand the
warnings listed in this document before you
install, operate, or service this system. If
you do not obey these warnings, there is a
risk of property loss, injury, or electrocution.
Do not make any changes to this unit as this
could resultin property damage, injury, or
electrocution.

A

Thetford Corporation accepts no

esponsibility or liability for damage
to equipment, injury, or death that may
result from the system’s improper in-
stallation, service, or operation.
Thetford Corporation recommends
that plumbing and electrical work be
performed by a licensed tradesperson.
Local permit and code compliance is
required.

Congratulations...

Avertissement! Prenez
connaissance des avertissements et des
mises en garde figurant dans ce document
avant d'installer, d'utiliser ou d’entretenir

ce systéme. Ignorer ces avertissements
peut conduire & des pertes matérielles, des
blessures ou une électrocution. N'apportez
aucune modification a cette unité au risque
de causer des dommages matériels, des
blessures ou une électrocution.

Thetford Corporation déciine toute
responsabilité relative a des dommages
matériels, blessures ou mortalités
découlant d’une installation, d’une répa-
ration ou d’une utilisation incorrecte de
ce systéme.

Thetford Corporation recommande que
les travaux de plomberie et d’électricité
soient exécutés par un professionnel
muni d’une licence. Un permis local et
le respect du code sont exigés.

A

Félicitations...

{Advertencia! Leay comprenda
las advertencias contenidas en este doc-
umento antes de instalar, hacer funcionar

o dar mantenimiento a este sistema. El
incumplimiento de estas advertencias
ocasionara riesgos de pérdidas materiales,
lesiones y electrocucion. No modifique

de ninguna manera esta unidad pues de
hacerlo podria ocasionar dafios materiales,
lesiones o electrocucion.

Thetford Corporation no acepta nin-
guna obligacién o responsabilidad por
cualquier dafio al equipo, lesiones o la
muerte que pudieran ser causados por
la instalacién, el servicio o el manejo
Incorrectos de este sistema.

Thetford Corporation recomienda que
los trabajos eléctricos y de plomeria
sean realizados por personal con licen-
cia. Se requiere el cumplimiento de los
cédigos y permisos locales.

A

jFelicitaciones...

-..0N your purchase of Tecma, the finest
RV toilet available. Please read this Manual
completely to ensure satisfaction.

The Tecma Technical Support Team is com-

mitted to providing quality service and parts
for your high-tech, RV totiret. P

General Information

...pour votre achat de Tecma, la meilleure
toilette qui soit pour VR. Veuillez lire ce ma_nuel
au complet afin de garantir votre satisfaction.
L'équipe d'assistance technique Tecma
s'engage a vous fournir un service de qualité
et les piéces nécessaires pour votre toilette
de haute technologie pour VR.

... por su compra de un Tecma, el mejor
sanitario para RV disponible! Lea este manual
en su totalidad para garantizar su satisfaccion.
El Equipo de soporte técnico de Tecma esta
comprometido para ofrecer servicio y piezas
de calidad para su sanitario para RV de alta
tecnologia.

Informacién general

Sile
wher:gei rrl'tjhs models may be installed any-
el 1 ;e bathroom area, Openings at
g orat Clow toilet allow for both plumbin
fical connection flexibility, ’

erall dimension
for Silence Plus, (Sf;znllj'the nalis 20 inches

Imensions, )

Généralités
ce Plus peuvent étre

i lle partie de la
i dans n'importe quelie [
g\as“t: l:iées bain. Les ouver’turesI demé;rée czts 23#:
se
ot offrent toute la souples :
:)aot:p?:eraccordement de la plomberie et de

[electrict: rs tout & partir de 1a paroi est

Les modéles Silen

Los modelos Silence Plus pueden instalarse
en cualquier parte en el area del bafio. Las
aberturas en la parte posterior e inferior del
sanitario permiten flexibilidad en la conexion
de plomeria y de electricidad.

La dimensién general desde la pared es
de 50 cm (20 pulgadas) para Silence Plus.

Iéaé gg"::?s;;gﬂrhgilenoe Plus (voir Dimensions).

(Consulte las dimensiones.)

/
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Installation and Owner's Manual - con't.

m Always use RVIA-RECOMMENDED CIRCUIT
BREAKER/FUSE AND WIRE GAUGE.

n Alwams be sure unit's ELECTRICAL POWER is

TURNED OFF before beginning work.
m IF WATER DOES NOT FLOW INTO TOILET

DURING THE FIRST TWO OR THREE FLUSH
CYCLES, it has been improperly installed or has

malfunctioned. Discontinue use of toilet unti
installation has been corrected or repairs are
made. Please review this manual's Installation

section or refer to the Troubleshooting section.
= Use ONLY STAINLESS STEEL mounting hard-

ware. DO NOT INSTALL WITHOUT PLASTIC

MOUNTING HOLE INSERTS IN PLACE. Failure

to properly mount toilet may result in toilet
becoming loose or damaged.

u bOnly I:L_mtwart\hw?sgfa tarlu\cli toilet par?er should
€ pul into the toilet. Never flush FOREIGN
MAprERIALS e.g., .

Paper towels, pre-moistened

wipes, condoms, feminine h

iene products,
dental floss, household ga ok B

rbage, ete.).

Required Tools

Manuel dlinstallation et d'utilisation - suite

"utili les DISJONCTEURS, FUSIBLES
" E#%ﬁEIZB%JESeDE CABLES RECOMMANDES
PAR ABYC.

-vous toujours que 'ALIMENTATION
- et%%%a\llgdsl’i dej [unité est COUPEE avant
d'entreprendre les travaux.

! E S'ECOULE PAS DANS

- %UV%A#ENAPR S AVOIR ACTIONNE DEUX
OU TROIS FOIS LA CHASSE D'EAU, celle-ci a
été mal installée ou est défectueuse. N'utilisez
pas la cuvette sanitaire tant que l'installation n'a
pas été corrigée ou |'appareil réparé. Veuillez
consulter la section Installation ou la section
Dépannage de ce manuel.

'utilisez QUE des accessoires de montage en
- X(l:)lth INOXYDABLE. NE LINSTALLEZ PAS
SANS INSERER LES DOUILLES DE MON-
TAGE EN PLASTIQUE DANS LES TROUS. Un
montage incorrect de la cuvette pourra entrainer
du jeu dans sa fixation ou I'endommager.

m La cuvette n'est conue que pourhlles _df:chets
humains et le papier hygiénique. Ny jetez
jamais des CC?RES Ig]?lﬂ‘ANGERS &;ssuie-tout
en papier, lingettes humides, condoms, produits

d'hygiéne féminine, soie dentaire, déchets
ménagers, etc.).

Outils nécessaires

tanual de instalacion y de UsQ - con't,

Utilice siempre el INTERRUPTO
AUTOMATICO / FUSIBLE Y CAIFIBRES DE
CABLES RECOMENDADOS PORABYC.

= Siempre aseglrese de uelaE
Eug"@ g que la ENERGIA

TRICA de la unidad et Ap
de comenzar a trabajar, AGADA antes (

m SINO FLUYE AGUAAL INODORO DY
LOS PRIMEROS DOS 0 TRES CICLO%'\ETE
DESCARGA, significa que la instalacion es
Incorrecta o que el producto no funciona,
Suspe_nda el uso del inodoro hasta que se haya
corregido la instalacion o se hayan realizado
las reparaciones. Sirvase re:fasar las secciones

“Instalacion” y “Resolucién de problemas” de
este manual.

m Ulilice SOLAMENTE herrajes de montaje DE
ACERO INOXIDABLE. NO HAGA LA,lrJSTA-
LACION SIN LOS ACCESORIOS PLASTICOS
DE LOS ORIFICIOS DE MONTAJE. El inodoro
podria aflojarse o dafiarse si se instala de
manera incorrecta.

m Solo se deben echar desechos humanos y
papeles higiénicos en el inodoro. No descargue
nunca OTROS MATERIALES (p. €j., toallas
de papel, toallitas prehumedecidas, condones,
groductos de higiene femenina, hilo dental,

asura doméstica, etc.).

m Flat Screw Driver
m  Philips Serew Driver
m  Adjustable Wrench

Herramientas requeridas

= Tournevis plat
m  Toumevis cruciforme
m Clé & molette

m  Destornillador plano
m  Destomnillador Phillips
m  Llave ajustable

Tecma Silence RV Owner's & Installation Manual
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Installati
tallation anqg Owner's Manual - con't

Parts List
m\

':Iease begin b

CCessories Y checking to see that all parts/

Refer to Fig_vgre included in your product package.

B 1-Assemp
(12vi24v)
m Flush Water Inlet
u 5" Power Pigtail
® 6 Power Pigtail
m Flush Water Service Inlet Kit
m Solenoid Valve
m Discharge Pipe
m Pump/Motor / Discharge Pipe
m Nozzle Kit
m Short Inlet Kit
1— Wall switch and controller
1 - Wall switch bezel
4 - Hex Head Closet Bolt Washers, Screws
4 - Cap and Bushings
Installation / Owner’s Manual

led Tecma Silence seat/cover toilet

Required éupplies &
Materials

Manuel d'installation et d'utilisation - suite

Manual de instalacién y de uso - con't.

Lista de piezas

Liste des piéces

Commencez pas vérifier que I'emballage du
produit contient bien toutes les pieces et tous les
accessoires requis. Reportez-vous & la Fig. C.

a 1-Ensemble de siége et couvercle Tecma
Silence (12V/24V)
a Amivée de la chasse d'eau
a Raccord flexible d'alimentation 1,5 m
a Raccord flexible d'alimentation 15 cm
a Ensemble de service d'arrivée de chasse
deau

& Electrorobinet
a Tuyau d'évacuation
= Pompe/Moteur / Tuyau d'évacuation
m Ensemble d’'embout
m Ensemble de petit tube d'arrivée

m 1 - Interrupteur mural et controleur

m 1 - Plague d'interrupteur mural

s 4— Boulons 2 téte hexagonale et rondelles

m 4 - Capuchons et bagues

m Manuel d'installation/du propriétaire

Outils et matériel requis

Comience revisando el paquete de su producto
para confirmar que se hayan incluido todas las
piezas/accesorios: Consulte la Figura C.

m 1 sanitario armado con asiento/cubierta Silence

de Tecma (12V/24 V)
m Agua de descarga, entrada
= Cable eléctrico fiexible de 1.5 m (5 pies)
= Cable eléctrico fiexible de 15 cm (6 pulg.)

u Juego de entrada de servicio de agua de
descarga

m Valvula de solenoide

B Tubo de descarga

= Bomba/motor / tubo de descarga
a Juego de boquilla

a Juego de entrada corto

& 1 controlador e interruptor de pared
= 1 moldura para interruptor de pared
4 tomillos de cabeza hexagonal y arandelas

para armario
4 tapas y bujes
Manual de instalacién / del propietario

Herramientas y materials

requeridos

Plumbing Components
u 1-1/2" straight coupling (as needed) -
m 1-1/2" 90° coupling (as needed)

Electrical Components

m Wiring to toilet system power

= Wiring to Full Tank Sensor

m Wiring to Tank Mid-Level Sensor

m Wiring from electronic controller to water pump
(raw water installations)

m Wiring Hamess Connectors (Model Dependant)

Supplies
m Silicone caulk (white or clear)

Articles de plomberie
= Raccord droit de 38 mm (au besoin)
m Coude 90° de 38 mm (au besoin)

Composants électriques

m Fils vers le systéme d'alimentation de Ia toilette
m Fils vers le capteur de pleine capacité

m Fils vers le capteur de mi-niveau

m Fils du contrdleur électronique vers la pompe
4 eau (installations & eau non traitée)

m Connecteurs de faisceaux de fils (selon le
modéle)

Fournitures
m Tube de silicone (blanc ou transparent)

Componentes de plomeria

“m Acoplador recto de 38 mm (1-1/2 pulg.) (segun
se requiera)

m Acoplador de 90° de 38 mm (1-1/2 pulg.) (segur

se requiera)

Componentes eléctricos
m Cableado a la alimentacion del sistema

del inodoro

m Cableado al sensor del tanque lleno
m Cableado al sensor de nivel medio del tanque
m Cableado desde el controlador electrénico hasta

la bomba de agua (instalaciones de agua cruda)

m Conectores de amés de cableado (segtn el

modelo)

Suministros
= Masilla de silicona (blanca o transparente)

)

TECyiq v Tecma Silence RV Owner's & Installation Manual
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Dimensions Dimensions Dimensiones

Fig. A

19.66"
— s00mm

TO000110A

_
415 mm
Fig.A
Silence Plus Silence Plus Silence Plus
Weight 62 Ibs. Poids 281kg Peso 28.1kg
Height 18" Hauteur 45,7 cm Altura 45.7cm
Seat 15" Sidge ’ 38,1cm Asiento 38.1 cm
Depth from wall 20" Profondeur «g‘__,:'. 50,8 cm Fondo 50.8 cm
Footprint 1.2°x16" Encombrement au sol 28,4x40,6 cm Espacio que ocupa 28.4x40.6 cm

2 O;f-.‘ l.;HC?r:arpic base dimensions may @, Remarque : Les dimensions Nota: Las dimensiones de la base de
ry slightly in size. ﬁe [a base tde porcelaine peuvent varier @ porcelana podrian variar ligeramente
égérement. '

I
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Manual de instalacién y de uso - con t.

Installati lisati i
Aon ang Owner's Manual - nstallation et d'utilisation - suite

con't. Manue! d'

Conectores de arnés de

Wil’ing Ha |
ng cableado requeridos incluidos

Uded cables requis inclus
Sensor Wirin del sensor (inicamente para el sensor
9 Hames cité Arnés de cableado del se
S8 (Full Tank Sensor Only) Faisceau de cAbles pour)CaP(BUf (capteur de pleine capa de tanque lleno)
aservoir uniquement . 2
—_— :
nMei:r:gfacmrer Con- | ltem/Desernn et - i i Quantité Fabri- ltem/Descripcion Cantidad
r escription Qty. Fabricant du Article/Description cante
—— | raccord Conector
Cc
Deutsch m c Contacto hembra, 0462-201- | 2
0462 ontact, | 2 C Deutsch Contact femelle, 2 wsen | 16141
\_ -201-16141 0462-201-16141 Deu
Plug, DT06-2S | 1 Fiche. DT06-25 1 Enchufe, DT06-25 1
1
a;gge Lock, 1 Verrouillage & 1 Cufia de traba, W2S
D Deutsch clavette, W2S
ﬁ’lsr;s, 0460-202- 2 D Deutsch Broches, 0460- 2 D Clavijas, 0460-202-16141 2
— al 202-16141 Deutsch
Receptacle,
—— DT04F-’2P ! Prise, DT04-2P 1 Receptaculo, DT04-2P 1
Wed
W;pge Lock, 1 Verrouillage a 1 Cufia de traba, W2P 1
Sensor win clavette, W2P
Inng Hamess (Both Full & Mid-| N
Sensor) ( ull & Mid-Level Tank Faisceau de cables pour capteur (capteur de pleine capacité Amés de cableado del sensor (tanto sensor de tanque lleno
P et capteur de mi-niveau) como de medio tanque)
eutsch Socket
ool I C Deutsch Contact femelle, | 4 c Contacto hembra, 0462-201- | 4
0462-201-16141 Deutsch 16141
Plug, DT06-2S 2 )
Fiche, DT06-2S 2 Enchufe, DT06-2S 2
Wedge Lock, 2 N
W2S Verouillage & 2 Cufia de traba, W2S 2
— clavette, W2S
eutsch Pins, 0460-202- | 4
16141 D Deutsch Broches, 0460- 4 D Clavijas, 0460-202-16141 4
202-16141 Deutsch
Receptacle, 2 .
DTO04-2p Prise, DT04-2P 2 Receptaculo, DT04-2P 2
Wedge Lock 2
4 Verrouillage & 2
wap clavette, W2p Cuna de traba, W2P 2
Power Hamess Faisceau de cables d'alimentaton - Amés eléctrico
F Deutsch Pin Contact 1 FD I
8 eutsch Broche de contact, | 1
0460-204-08141 F Contacto macho, 046!
—— 0460-204-08141 Deutsch | 08141 i :
eceptacle, 1 Pri
DTHD04-1-8P o DO | Receptaculo, DTHDO4-1-8P | 14
G Deutsch Socket Contact 1 G D
) eutsch Contact femelle 1 G
. » Ci
0462-203-08141 0462-203.08141 Seutscn | S gmcto hembra, 0462-203- | 1
Plug Housing 1 . .
* Bottier de la prise, | 1 Cubi
DTHD06-1-85 DTHDO0B.1.85 oo 6'_‘;'_‘38‘19' enchufe, DTH- 1

|
A

Fig. B

\ _/i T - - -
L%4.4 5 ecma Sience RV Owner's & Installation Manua)
&
www.thetford.com ‘
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Installation and Owner's Manual - con't.

Soft Close Seat

Manuel d'installation et d'utilisation - suite

Siege a fermeture ralentie

Manual de instalacign yd
eu
. 0~ cony,
Asiento de Cierrg ¢

If equipped, this product comes with a mecha-
nism that gently controls the closing speed of
the cover, avoiding possible damage to the toilet
or noise that could disturb a guest's sleep and
comfort.

Ce produit s'accompagne d’Hn mécanisme

qui ralentit la fermeture du siége de la toilette
afin d'éviter les dommages ou le bruit pouvant
déranger le sommeil et le confort des passagers.

Uayg
Si esta equipado, egte Product
Ua

Un MECanismo que controjg g » "4 cop

velocidad de cierre de | Cubie €Mentg la

posibles darios al sanitarig 0 ruid('): Cual Bity ‘

perturbar el suefio y el confor h&g:pp()drian
ed,

T0000108-2A

f Fig.C.1

':'Fig. C

Manufacturer's Label
Etiquette du fabricant ' S
Etiqueta del fabricante

/A
N
SN

Note: Fig. C.1 comes pre-assembled in
the toilet.

L
B

1. Assembled Tecma Silence seat/cover toilet
(12vi24v)
1A Controller

1.B Flush Water Inlet
1.C  Solenoid Valve
1.D  Discharge Pipe
1.E Pump/ Motor
1.F  Nozzle
1.G  Short Inlet

Wall switch

Wall switch bezel

Hex Head Closet Bolt Washers, Screws
Cap and Bushings

Installation / Owner's Manual

OO W N

Materials Not Provided @

Remarque : Les articies g 13
Fig. C.1 sont préassemblés dans la toilette.

B

1. Ensemble de siége/couvercle de toilette Tecma
Silence (12v/24V)
1.A  Contrdleur

1.B  Arrivée de la chasse d'eqy
1.C  Electrorobinet
1.0 Tuyau d’évacuation
1.E  Pompe/moteur
1.F  Embout
1.G  Petit tube d'arrivée
Interrupteur mural
Plaque d'interrupteur mural
Boulons & téte hexagonale et rondelles

Capuchons et bagues .
Manuel d'installation/du propriétaire

ook wh

Matériel non fourni @

Nota: Fig. .1 Viene previamente
armado en el sanitario.

B

1. Sanitario armado con asiento/cubierta Silence
de Tecma (12 V/ 24 V)
1.A Controlador

1.B  Entrada de agua de descarga
1.C Vélvula de solenoide
1.D  Tubo de descarga
1.E Bomba/motor
1.F Boquilla
1.G  Entrada corta
2. Interruptor de pared

Moldura para interruptor de pared

Tomillos cabeza hexagonal y arandelas para
armario

5. Tapay bujes
Manual del instalacién / propietario

Materiales no suministrados @

m  Silicone caulk (white or clear)
m  Various Electrical Connectors
m  Various plumbing connections and pipe

m  Tube de silicone (blanc ou tr_qnsparent)
m  Connecteurs électriqyes varies
m  Raccords et tuyauterie variée

®  Masilla de silicona (blanca o transparente)
®  Conectores eléctricos varios bo
®  Diversas conexiones de plomerfa y tu

Tecma Silence RV Owner’s & Installation Manual

Wik thetiord.com A ECHA
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arting the ; .
for the followigg:h ® Mstallation, consider and plan

=nting Location

Manue! d'installation et d'utilisation - suite

Avant d'entreprendre ['installation, considérez
les points suivants :

Emplacement de montage

Manual de instalacion y de uso - con't

Antes de comenzar la instalacién, considere y
haga planes respecto a lo siguiente:

Sitio de montaje

B Ideally, the toj . :
Caion th iSOITt_?t Should be installed in a fo-

; 'gher than the holding tank
(ITIaXImum) - Ing tank.
. rnse betw i
holdmg tank I” een the toilet and

- not impact performance.
B Verify that the installation site has:

Sufficient clearance between toilet ang
Nearby wall so that water supply hose and
discharge hose are not kinked
room for maintenance accessibility
= The floor Supporting the toilet is leve| ang
strong énough to support toilet and weight
of any potential user
e floor structure is strong enough to se-
Curely anchor toilet using supplied SCrews;
/4” minimum.
m The flooring is water-resistant so structyre
and anchoring integrity are maintained.

Bezel Installation
.;

m Idéalement, la toilette doit étre installée

a un endroit situé au-dessus du ré:servmr
d'eaux usées. Une élévation (maxlrpale) qe
183 cm (6 pi) entre la toilette et le reservoir
d'eaux usées n'aura pas d'effet sur son
fonctionnement.

A Taide de Ia toilette et du gabarit fourni,

vérifiez que le site d'installation a les

caractéristiques suivantes : _

* iy asufisamment d'espace entre_lq toilette
etle mur pour que les tuyaux d'amivée
d'eau et d'évacuation ne soient pas tordus

*  unaccés suffisant pour l'entretien

® Le plancher sous la toilette est de niveau et

assez solide pour supporter 1a.toilette etle
poids de tout utilisateur potentiel.

m Lastructure du plancher est suffisamment

forte pour ancrer solidement la toilette avec
les vis fournies; 19 mm (%4 po) minimum.

® Le revétement du sol résiste al'eau afin

de protéger intégrité de la structure et
des fixations.

Installation de ia plaque

m Idealmente, el inodoro debe instalarse en

itio que esté por encima del tanque

32 fclettlgn(iién. Unz? elevaciQn de 183 cm

(6 pies) (méxima) entre el modgro yel .

tanque de retencion no afectara el rendi-

chJennZI)'inodoro y la plantilla suministrada,
verifique que el lugar de i_nstalaCIon tenga
las siguientes caracteristicas:

+ Ladistancia entre el inodoro y la pared
debe ser tal que no se tuerzan las
mangueras de suministro de agua y
de descarga de desechos

+  Espacio para el acceso al mantenimiento
El piso donde se va a instalar el inodoro
debe estar nivelado y tener suficiente
resistencia como para soportar el inodoro
y el peso de cualquier usuario.

La estructura del piso debe tener
suficiente resistencia como para que el
inodoro se pueda afianzar con los tornillos
suministrados; 19 mm (% pulg.) minimo.
El material del piso debe ser resistente

al agua, para que se pueda mantener la
integridad de la estructura y del anclaje.

Instalacién del marco

When planning the installation be sure to

consider:

m Bezel placement wall thickness; refer to Fig.E

m Distance between toilet and bezel; the hamess
is 12’ in length

A WARNING

HAZARD OF FIRE:
Always use recommended circuit
breakers or fuses. Failure to follow the
recommendations can result in fire.

Lors de la planification de linstallation, prenez
en compte :

m |'épaisseur du mur ol sera installée la plaque;

Consulter Ia fig. E

m La distance entre Ia toilette etla plaque;

la longueur du faisceau de cables est de37m
(12 pi)

A DANGER
RISQUE D’INCENDIE :

N'ytilisez que les disjoncteurs et fusibles
recommandés pour éviter tout risque d'incendie.

Al hacer los planes de instalacion, recuerde
tomar en cuenta:

= Elespesordela pared de colocacin
del marco; Consulte a fig.E

m Ladistancia entre | inodoro y e marco; el amés
tiene una longitud de 3.7 m (12 pies)

a PELIGRO
RIESGO DE INCENDIO:
Utilice siempre los interruptores automaticos y

fusibles recomendados. De no observarse esta
advertencia, podria haber riesgos de incendio,

n LT
TBtz'lnl www thetford com
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Installation and Owner's Manual - con't.
Electrical System

Manuel d'installation et d'utilisation - suite

fManual de insta'acién
! Yde Usq
- Cont,

Wire Gauge Size Chart “‘jd:\
20-32 Feet 33-50 feet | Circuit Breaker

If Wire Gauge for distance from source* is: 0-20 feet Y 5 Gauge e

12 VOLTS - Install 10 Gauge 4 Baine 12 Gauge T

24 VOLTS - Install 16 Gauge

* Distance measured assumes power and ground wires

Systéme électrique —
Tableau de calibre des fils
4 ,1-19. isj \

Calibre du fil d'aprés la distance de la source® : ?oglgpi eds) ?23332 gwieds) 23?31535‘,@3‘8) Disjoncteur

Installation - 12 VOLTS Calibre 10 Calibre 8 Calibre 6 30A \
Installation - 24 VOLTS Calibre 16 Calibre 14 Calibre 12 30A ‘\\
* La distance mesurée suppose des fils d'alimentation et

d.e mise a la terre _ i —

Sistema eléctrico —
: Tabla de calibre de los cables :

il cal istanci * es: - 1-15. Interruptor automati
Siel calibre del cable para Ia distancia de la fuente* es: ?(-)—szrgpies) %‘;g r;;]ies) z 30 3156 5pi2e ;r; 1 n'upto matico
Instalacion de 12 VOLTIOS Calibre 10 Calibre 8 Calibre 6 30A

Instalacién de 24 VOLTIOS Calibre 16 Calibre 14 Calibre 12 30A
* La distancia medida Supone cables de alimentacién
eléctrica y de conexién a tierra

Fig. D

Vehicle Electrical
Requirements

Caractéristiques électriques
exigées pour le véhicule

Installation requirements:
m Al circuits must follow RVIA standards.
m Wire gauge sizes must follow Wire Gauge
Size Chart.
= Always use crimp-style connectors with
Sealing provisions to avoid corrosion,
= Every toilet requires a 12-VDC/40-AMP
dedicated circuit with 8-gauge wire and
40-AMP breaker or fuse between the main
bus or battery and a terminal located near
the toilet.
WARNING
HAZARD OF FIRE:
Always use recommended circuit
breakers or fuses, Failure to follow the
recommendations can result in fire.

Wall Switch & Wiring

Exigences d'installation : .

m Tous les circuits doivent respecter les
normes ISO et celles RVIA .

m  Les calibres des fils doivent respecter le
Tableau des calibres de fil.

m Chaque toilette doit posséder son propre
disjoncteur ou son propre fusible,

m Utilisez toujours des connecteurs a sertir
avec dispositif de scellage pour &viter
la corrosion.

DANGER

A RENE D’'INCENDIE :
N'utilisez que les disjoncteurs et fusibleg
recommandgés pour éviter tout risque d'incengie,

Commutateur mural
et cablage

B

Requisitos eléctricos para el
vehiculo

Requisitos de instalacion:

m  Todos los circuitos deben cumplir con las
normas de RVIA .

m Los calibres de los cables deben ser
los indicados en Ia tabla de calibre de
los cables.

m Cada inodoro debe tener su propio
interruptor automatico o fusible.

m Utilice siempre conectores sellados a
presion para impedir la corrosién.

PELIGRO
RIESGO DE INCENDIO:

Utilice siempre los interruptores automaticos y

fusibles recomendados. De no observarse esta

advertencia, podria haber riesgos de incendio.
Cableado e mierrup or

de pared

e

Select wall switch location convenient to toilet, Cut
hole 2- 5/8" x 3-3/4" and drill holes for mounting
SCrews.

Choisissez un emplacement pratique a atteindre

depuis la toilette pour le commutateur mural.

Découpez un trou de 6,6 x 9,4 cm et percez les
trous pour les vis de fixation.

Seleccione la ubicacion del interruptor de pared que
Sea conveniente para el inodoro. Corte un orificio
de 2- 5/8 x 3-3/4 pulg. (6.6 x 9.4 cm) y perfore
orificios para los tomillos de montaje.

Cutout / Ouverture
'—-3.70-_—_-: ______Im
:’:m- 84 mm
- s =
1
TECHA '
i ] o ey [ ] 2.60°
Fig. E 323 = 68 mm ‘
82 mm epall Ry ‘r i —
¥ I
-l o
48 |
T:l_.35',9 iy — T0000318
Side /Ctté/Lado . 122 TECYHA
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Installation ang Owner's Manual - cont
Mount Tank Sensore |

Manuel dinstallation et d'utilisation - suite

Montage des capteurs du

Manual de instalacion y de uso - Corit.
Montaje de sensores del

tanque

.Fuil Tank Sensor

" Mid Tank Sensor — Optional

Clean the surfa .
atthe top — 5 ce of the side of the tank

{ Pproximately on the left-right
centerline with isopropyl ;lchohol (not i?\-
cluded) where the sensor wil be mounted.

hen thoroughly clean and dry, firmly
press the sensor in place. (Note: Wires
Can point in any direction - the sensors
directional orientation does not affect its
Operation.)

m Follow the same procedure for the Mid-
Tank sensor, except it should be mounted
on the left-right centerline approximately
half way up the tank side.

Th_e Full Tank Sensor is mounted at the highest
point on the tank for the tank’s capacity, or

where the installer wants the Tank Full indication
to be.

The Tank Sensors should be mounted near
the center line of the tank.

réservoir

Capteur de pleine capacité
Capteur de mi-niveau — en option

m Nettoyez la surface |atérale supérieure du
réservoir — & peu prés sur laxe gayche-
droite — avec de I'alcool isopropyl!que ’
(non fourni) la ot le capteur sera installe.
Lorsque la surface est entierement
propre et seche, appuyez fermement
sur le capteur pour le mettre en place.
(Remarque : les fils peuvent se placer dans
n'importe quelle direction - I'orientation
du capteur n'a pas d'importance pour son
fonctionnement.)

m Suivez la méme procédure pour le capteur
de mi-niveau offert en option, sauf que ce
dernier doit étre installé sur 'axe gauche-
droite & peu prés & mi-hauteur du cote
latéral du réservoir.

Le capteur de pleine capacité du réservoir est
installé au niveau le plus haut de la capacité du

réservoir, ou alors 13 ol linstallateur veut qu'il
soit.

Les capteurs du réservoir doivent étre installés
prés de 'axe médian du réservoir.

Sensor de tanque lleno
sensor de medio tanque opcional

m Limpie la superficie lateral supenor del
tanque, aproximadamente enlalinea
central izquierda-derecha, con alcqhol ]
isopropilico (no incluido) donqe se |'n§tala_ra
el sensor. Cuando la superficie esté limpia
y seca, presione firmemente el sensor
en su sitio. (Nota: Los cables pueden
ponerse en cualquier direccion, ya que la
orientacion direccional del sensor no afecta su
funcionamiento.)

m Siga el mismo procedimiento para el sensor
de medio tanque, excepto que debe montarse
en la linea central izquierda-derecha,
aproximadamente a la mitad ascendente del
lado lateral del tanque.

El sensor de tanque lleno se instala en el punto
mas alto del tanque para la capacidad del
tanque, o donde el instalador prefiera poner la
indicacion de tanque lleno.

Los sensores del tanque deben instalarse cerca
de la linea central del tanque.

d

:  HoldingTank =
|_ Réservoir d’eaux usées
|

Tanque de retencién

N\

i Holding Tank Centerline
-3 Ligne centrale du réservoir
| Linea central del tanque-

Fig. F

REFER TO FIG. F

F.1  Tank FULL sensor
F.2 Optional Mid Tank sensor

F.3  The area for adhesion should be thoroughly
cleaned with alcohol or equivalent, and dried,
prior to mounting the sensor.

The sensor has a removable cover over the
pressure-sensitive adhesive pad.

F4

F1 Capteur de PLEINE capacité du réservoir
F2 Capteur de mi-niveau offert en option

its ol érent
F3  Les endroits ol les capteurs adh
au réservoir doivent etre entierement

vec de l'alcoolouson
ggﬁglﬁgnat et séchés avant | installation

des capteurs.

licule
Le caﬁteur posséde ““9{1’3 I;uto-adhésive.

. détachable sur la plaque

CONSULTER LAFIG. F | CONSULTE LAFIG. F

F.1  Sensor de tanque LLENO
F2 Sensor de medio tanque opcional

F.3 Antes de instalar el sensor, el 4rea
adhesion se debera limpiar muy bie%econ
alcohol (o su equivalente) y secar.

F4 Elsensor tiene un forro desprendible

sobre la almohadilla adhesiva sensi
la presién. ensible a

TECYI4
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