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Sani-Con®
Gasket Kit

Sani-Con® — Ensampe
de joints d’8tanchgijig

Sani-Con® — Juego
de empaquetadura

Kit No./Ensemble n®Juego n.°

Description/Description/Descripcic’m

70476

SHURflo Gasket
Joint d'étanchéité SHURflo
Empaquetadura SHURflo

70478

Jabsco Gasket
Joint d'étanchéité Jabsco
Empaquetadura Jabsco

Kit Contents:

e One (1) - Gasket (SHUR(lo)
OR

E Two (2) - Gaskets (Jabsco)

g One (1) - Instruction Sheet (covers both
SHURflo and Jabsco procedures)

Tools Needed:
SHURflo Model

= Flat blade screwdriver

e Phillips screwdriver

e 7/16" (11mm) Socket Wrench

&_ Strapwrench (Twist-On modelonly)

Jabsco Model

3/8" (10mm) Socket Wrench
7/18" (11mm) Socket Wrench
Flat blade screwdriver
Heat gun or hair dryer

Warning! Wear protective gloves
and eyewear when you touch material
that has been in contact with human
waste.

Warning! Disinfect your tools and
), work surface after you complete this
" replacement procedure.

Warranty

L’ensemble comprend :

e Un (1) - Joint d'étanchéité (SHURfIo)
ou

e Deux (2) - Joints d'étanchéité (Jabsco)

e Un (1) - Feuillet d'instructions (couvre
les procédures SHURflo et Jabsco)

Qutils requis :
Modéle SHURflo

= Tournevis a lame plate

e Tournevis cruciforme

e Clé adouille 7/16 po (11 mm)

e Clé a courroie (modele a raccord vissé
seulement}. __ - :

Modele Jabsco

e Clé adouille 3/8 po (10 mm)

e Clé adouille 7/16 po (11 mm)

= Tournevis & lame plate

& Pistolet thermique ou séchoir a cheveux

Avertissement ! Veuillez porter

des gants etdes lunettes de protection

" lorsque vous touchez des matiéres
qui ont éte en contact avec des eaux
usées sanitaires.

Bvertissement ! Veuillez
désinfecter vos outils et la surface
de travail une fois la procédure de
remplacement terminge.

Garantie

£l juego contiene:

m Una (1) empaquetadura (SHUR(lo)
O BIEN

Dos (2) empaguetaduras (Jabsco)

e Una (1) hoja de instrucciones (contiene
los procedimientos para SHURflo y
para Jabsco)

Herramientas necesarias:

Modelo SHURflo.

e Destornillador plano

Destornillador Phillips

Llave para dados de 7/16 pulg. (11 mm)
Llave de correa (modelo giratorio .~
unicamente) :

Modelo Jabsco

2 Llave para dados de 3/8 pulg. (10 mm)
Llave para dados de 7/16 pulg. (11 mm)
Destornillador plano

Pistola de calor o secador de pelo

iAdvertencial Lleve puestos
, gafas y guantes protectores al tocar
* materiales que hayan estado en
contacto con desechos humanos.

4 iAdvertencial Desinfecte sus
D herramientas y la superficie de trabajo

" tras finalizar el procedimiento de
reemplazo.

Garantia

For defined warranty terms, review the
one-page warranty statement included in
the information packet.

Procedures

Les conditions de la garantie sont définies
dans le document (1 page) inclus dans la
trousse d'information.

Procédures

Para informacién sobre los términos ge
garantia definidos, consulte la declaracion
de garantia (1 pagina) de este paquete
de informacion.

Procedimientos

Locate the instructions in this literature that
apply to your model and follow the direc-
tions.

" Repérez les instructions qui s'appliquent

a votre modéle da_ns la documentation et
observez les directives,

Consulte y observe las instrucciones
referentes a su modelo que aparecen en
este paquete de informacion.

Questions?/Des guestions?/;Preguntas? 1-800-543-1219

info@thetford.com

www thetford com
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SHURfio Twist-on SHURflo 3 SHURflo de monfaje giratoric

FaGCord visseé

bhomba

Remove! Pump./ r:nﬂcvement de la pompe:. [Desmontar |

i important! Close lhe holding T
tank discharge: valves. E sconnect A (2x)

Déconnecter A (2x)
I\ Important Fermerles vannes Desconectar A (2x)
= de vidange de la cuve de rétention,
[4| Loosen and remove B
Desserrer el enlever B
Aflojar v sacar B

ilmportamnte! Cerrar las valvulas
de descarga del tanque de retencion.

Remove unil from RV discharge port

Retirer lunité de l'orlice de vidange du VR
Desconeclar la unidad del arificio de descarga
del vehiculo de recreo

Twist off C and remove
Dévisser C el enlever L
Girar C y sacarlo

Disassemble Pump./ Démontage g6 14 poip

Remove A (3x) through G
Eniever de A(3x) 4C
Sacar desde A (%x) hasta [

Stabilize umt to remove D through G
Stabiliser 'unilé pour enleverde D & G
Estabilizar la unidad para sacar desde
D hasta G

Discard parl G
Jeter la pigce G

Desechar 1a pieza G

ARTQQ123-

. Install Aand B; ahgn cutout holes with inlet

Installer A el B; aligner les trous découpés sur @&
l'orifice d'enirée o
Instalar A'y B; alinear los orificios con |a toma

Align tabs flat to install C; stabilize unit and tighten D
Aligner les languettes a plal pour installer C: stabiliser 'unité et serrer D
Poner las lenglietas planas y alinearlas para instalar C; estabilizar la unidad y apretar D

Install E and F (align holes for F)
Installer E et F (aligner les trous pour F)

Instalar E y F (alinear los orificios para F)

Insert G into holes and tighten (3x)
Insérer G dans les trous e serrer (3x)

Insertar G en los orificios y apretar (3x)

Attach unit to RV discharge port
Fixer 'unité & l'orifice de vidange du VR
Conectar la unidad al orificio descarga del vehiculo de recreo

E Open holding tank discharge valves
Ouvrir les vannes de vidange de la cuve de rétention
Abrir las valvulas de descarga del tanque de retencion

TwistonA .
Visser A
Girar A para meterlo

Inserl and tighten B
Insérer et serrer B
Insertar y apretar B

Reconnect C (2x) E Empty gray water tank to test system

Vider le réservoir d'eaux grises pour tester le systéme o
eglcg?gegéiﬁtg)g () Vaciar el tanque de aguas grises para comprobar el ”g
' funcionamiento del sistema &
vrww. thetford.com 2 Sani-Con 70476, 78 Gasket Kit
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SHURflo - Box Mount

‘Remove Pump/E

SHURflo - Mohtage sur pojie

SHURflo: Niontaje en caja

Important! Closs the holding tank
discharge valves.

important ! Fermer les vannes
de vidange de la cuve de rétention.

ilmportante! Corrar las valvulas
de descarga del tanque de refencion.

Remove unit from RV discharge port
Refirer ['unité de l'orifice de vidange du VR
Desconestar la unidad del orificio de descarga del vehiculo de recreo

Disconnect A (2x)

Déconnecter A (2x)
Desconectar A (2x)

Loosen B and C; remove D and E
: Desserrer B et C; enlever D et E
Afiojar By C; sacar D y E

Unscrew F and G (4x); remove

Dévisser F et G (4x); enlever
Oesatornillar F y G (4); retirar

ART00139-1

Remove A (3x)

EnleverdsA(3x)aC . %
Sacar desde A (3x) . b
hastaC .

Stabilize unit to remove D through G
Stabiliser 'unité pour enleverde D 4 G
Estabilizar la unidad para sacar desde
D hasta G

Discard part G

Jeter 1a pigce G
Desechar la pieza G

ART00128-3

Install A and B; align cutout holes with inlet
Installer A et B; aligner les trous découpés

sur l'orifice d'entrée

Instalar Ay B; alingar los orificios con la toma

[2] Align tebs fat to nstall C;stebilize unit and tighten D
Aligner les languettes & plat pour installer C; stabiliser I'unité et serrer D

Poner las lengUetas planas y alinearlas para instalar C; estabilizar la unidad y apretar D

Install E thru G; align holes for F; tighten G (3x)
Installer E & G; aligner les trous pour F; serrer G (3x)
Instalar desde E hasta G; alinear los orificios para F; apretar G (3x)

ART00128-3

Insert and fighten A (4x)
Insérer et serrer A (4x)

Insertar y apretar A (4x)

Twist B into place

Visser B en place
Girar B hasta meterlo en su sitio

Insert C and D; tighten E and F
Insérer C et D; serrer E et F

Insertar C y D; apretar E y F

Regonnect G (2x)

Reconnecter G (2x)
Volver a conectar G (2x)

Attach unit to RV discharge port
Fixer ['unité a l'orifice de vidange du VR
Conectar la unidad al orificio descarga del vehiculo de recreo

Open holding tank discharge valves s
Quvrir les vannes de vidange de la cuve de rétention

Abrir las valvulas de descarga del tanque de retencion

Empty gray water tank to test system _
Vider le réservoir d'eaux grises pour tester le systéme

Vaciar el tanque de aguas grises para comprobar el
funcionamiento del sistema

ART00138-1

www.thetford.com
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Jabsco Twist-0n Jabsco & raccorg viesé Jabsco de montaje giratario

Remove Pump /Erilévement de 2 pompe /Desmontar fa‘bom

= mpou‘fnnﬂ Close the holding P D:i Disconnect A (2x)
D lank discharge valves, )J/ﬂf\;;_m_ﬂvﬁ:i Déconnecter A (2x)
A beportamt ! Fermer les vannes @EI e Desconectar A (2x)
de vidange de la cuve de rélention. N 1

Loosen B; remove C
Desserrer B; enlever C
Miojar B; sacar G

fimpartante! Cerrarlas vilvulas
de descarga del tanque de relencion.
=1 Remove unit from RV discharge port @"“‘M
Relirer lunilé de lorifice: de vidange du VR
Dasconectar la unidad del orificio de descarga del
vehiculo de recreo

Loosen D and pry off £
Desserrer D et dégager E avec un écarleur
Allojar D y hacer palanca para sacar E

I~

Disassemble Pum

Remove A through D
Enlever de Ada D
Sacar desde A hasta D

Secure unil and blade; remove E through H
Fixer l'unité et la lame; enlever de E a H
Afianzar la unidad y la hoja; sacar desde E hasla H

Discard F and H
Jeter F el H

Desechar Fy H Q

ARTOD121-3

Align cut-ouf with inlet groove A through C; install :
Aligner la découpe sur la rainure de l'orifice d'entrée A & C; installer
Alinear el recorle con la ranura de la toma A hasta C; instalar

Install D tabs flat with motor
Installer les languettes D a plat sur le moteur
Instalar las lenglietas D en posicion plana
con el motor

| 3| Secure unit and tighten E
‘ Fixer 'unité et serrer E

Afianzar la unidad y apretar E

Install F and G (x4)

Installer F el G (x4)
Instatar F y G (x4)

ARTC0131-4

| ! . n Altach unit to RV sewer discharge port
Fixer A; ufiliser de la chaleur pour ajuster o™ Fixer 'unité & lorifice de vidange du VR
Conectar A; hacer el "™, e A et D Conectar la unidad al orificio descarga de aguas
ajuste con calor, Fair dryer negras del vehiculo de recreo

2| Reconnect B; secure C and D | S¢choir & cheveux C Open holding tank discharge valves

Reconnecler B; fixer Cet D | Secador de pelo N= /T Ouvrir les vannes de vidan%e de la cuve de rétention
Volver a conectar B; AUt Abrir fas vélvulas de descarga del tanque de retencion
afianzar C y D i '

(5 E] Emply gray water tank to test system

Reconnecl E (2x) [y Vider le réservoir d'eaux grises pour tester le systéme
Reconnecter E (2x) ) i Vaciar el tanque de aguias grises para g
Volver a conectar F (2x) = comprabar el funcionamiento del sistema é
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